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sti energetici, rispetto ai prodotti tradi-
zionali, offrendo anche un maggior
comfort visivo. Il progetto Beghelli rap-

ABB EEENEN

ABB ha aggiornato la gamma dei
motori asincroni in bassa tensio-
ne, introducendo ulteriori novita tecni-
che per rispondere agli alti requisiti di
affidabilita ed efficienza energetica se-
condo la nuova normativa IEC60034-
30(2008). Sono ora disponibili tre fami-
glie di motori: General Performance,
Industrial Performance, Process
Performance. Sono state migliorate le
caratteristiche per una migliore affida-
bilita e durata, come i cuscinetti e il
raffreddamento che sono stati comple-
tamente riprogettati.

La famiglia Process Performance é co-
stituita da motori in classe IE2 e nella
versione Premium Efficiency in classe
IE3, personalizzabili secondo le speci-
fiche degli utilizzatori e adatti per le
applicazioni pit1 esigenti dell'industria
di processo (chimica, cellulosa e carta,
trattamento acque, metallurgia ecc.);
sono disponibili con carcassa in ghisa
o alluminio, a 2, 4, 6 o 8 poli, per poten-
ze da 0,25 kKW a 1000 kW.

Gli Industrial Performance sono moto-
ri in classe IE2 in alluminio, acciaio e
ghisa; offerti in numerose varianti op-
zionali e quindi particolarmente adatti
per costruttori di macchine e impianti
con particolari esigenze di soluzioni
“su misura”; sono disponibilia 2,4, 6 o
8 poli, per potenze da 0,06 kKW a 630
kW. Sia i motori Process Performance
che gli Industrial Performance soddi-
sfano anche lo standard americano
EPAct e l'australiano MEPS.

I motori General Performance sono
motori in classe IE1 a pronta conse-
gna, adatti per applicazioni standard,
disponibili a livello mondiale presso i
magazzini centrali e i distributori; sono
realizzati con carcassa in alluminio o
ghisa, a 2, 4, o 6 poli, per potenze da
0,06 kW a 250 kW.

BEGHELLI

1 Gruppo Beghelli ha progettato un
sistema di illuminazione in grado di
risparmiare fino ad oltre il 70% sui co-

presenta una soluzione chiavi in mano,
“a costo zero” per il cliente finale. Il ser-
vizio di installazione, uso e manuten-
zione si paga con il risparmio di ener-
gia ottenuto, misurato da un Contari-
sparmio Elettronico brevettato in che
misura il consumo di ogni apparecchio
installato, al fine di confrontare il dato
con quello di un omologo prodotto di
tipo tradizionale e quantificare I'effetti-
vo risparmio ottenuto. Il 10% del ri-
sparmio energetico ¢ destinato al
cliente. Il progetto “Un Mondo di Luce a
costo zero” offre minore impatto am-
bientale ma anche un risparmio effetti-
vo, immediato e misurabile sulle spese
per l'energia elettrica. Destinato ini-
zialmente al comparto dell'industria, la
gamma delle soluzioni presenti all'in-
terno della serie “Risparmia Beghelli”
si ¢ arricchita grazie ai faretti e alle
lampade a fila continua, dedicate al
settore retail, e al Palo della Luce Be-
ghelli, per l'illuminazione pubblica.
L'offerta Beghelli non si limita all'in-
stallazione degli impianti presso strut-
ture in fase di costruzione, ma prevede
anche la sostituzione di impianti di illu-
minazione gia esistenti con apparecchi
di nuova generazione ad elevato ri-
sparmio energetico.

BPT

La famiglia Mitho di Bpt continua a
crescere e moltiplicarsi: Mitho XL, il
nuovo terminale domotico vivavoce
touch screen, si caratterizza per il de-
sign Made in Italy pulito e lineare che
fa da cornice a un display a colori LCD
extra large da 7". Il terminale vivavoce,
nelle due varianti colore nero Fusion e
bianco Ice, integra perfettamente nel
suo design il pennino per attivare le
funzioni dal display touch screen.

Mitho XL dispone di molteplici funzio-
ni, fra cui il controllo della temperatu-
ra, 'attivazione dell'impianto di irriga-
zione, dell'illuminazione, I'accensione
e lo spegnimento dei sistemi di allar-
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me, oltre all'attivazione di tapparelle, tempo o lavorazioni lasciando inaltera-
scuri, tende o qualsiasi altra applica- to il contatore principale.

zione di movimento. Inoltre Mitho XL
controlla i consumi, permettendo di
scegliere un profilo adeguato al fine di
consentire un notevole risparmio
energetico, secondo le diverse esigen-
ze. Esistono poi gli scenari, attivabili
tramite il terminale, che in un solo toc-
co consentono di effettuare una serie
di operazioni programmate, tenendo
conto delle varie esigenze, del momen-
to della giornata e dello stile di vita. La
temporizzazione degli scenari consen-
te inoltre di simulare la presenza in ca-
sa attraverso accensioni-spegnimenti
temporizzati dell’illuminazione nelle
diverse zone della casa.

MITHO XL puo essere installato a pare-
te o con supporto da tavolo garanten-
do la massima flessibilita di utilizzo e
di adattabilita ad ogni ambiente. Con
MITHO XL la domotica diventa “extra” e
permette la gestione ed il controllo
dell'automazione elettrica, della sicu-
rezza antintrusione, della videocitofo-
nia e dei sistemi audio multiroom.

DOSSENA

Dossena presenta EasyPower, un di-
spositivo che consente di monito-
rare le misure elettriche significative
di un impianto monofase, sia domesti-
co che di uffici o di piccole utenze con
portata fino a 6 kVA massimi.

EasyPower incorpora tre relé associa-
bili ad altrettanti carichi non primari
come condizionatori, stufe elettriche,
luci giardino, lavatrici ecc. Nel caso in
cui il consumo dell'intero impianto do-
vesse portare a eccedere la potenza
contrattuale, creando quindi il rischio
di blackout per sovraccarico, lo stru-
mento inizia a distaccare il carico me-
no prioritario, proseguendo se neces-
sario anche con i successivi carichi
controllati. Non appena il consumo
dell'impianto permettera di sopportare
i carichi distaccati I'EasyPower li ren-
dera nuovamente disponibili. Con que-
sto sistema si annulla il rischio di im-
provvise quanto dannose cadute di
tensione e nel contempo si evita di do-
ver aumentare la potenza contrattuale
con relativo aggravio economico. Oltre
alla normale funzione di calcolo dell’e-
nergia utilizzata in tempo reale, Easy-
Power pud misurare, grazie ai due con-
tatori supplementari azzerabili incor-
porati, I'’energia di singoli periodi di

La predisposizione dello strumento &

semplice e intuitiva grazie alle scher-
mate visualizzate sull’'ampio display a
matrice di punti con brillante illumina-
zione di diversi colori a seconda delle
condizioni di funzionamento (Verde =
Vigilanza, Azzurro = Setup, Rosso = In-
tervento). EasyPower é alloggiato in un
case standard 3 moduli DIN.

DUEMMEGI

1 modulo SRP (Sensore Rilevamento

Presenza) di Duemmegi € un rileva-
tore di presenza compatibile sia con il
bus Domino che con il bus Contatto
consente di sviluppare applicazioni
che rispettano le nuove norme euro-
pee sulla classificazione energetica
degli impianti (Norma Europea EN
15232). Il modulo SRP & per montaggio

ad incasso nel controsoffitto ed & in
grado di rilevare la presenza di una
persona in movimento nel raggio di 10
metri dal sensore. Il modulo ha una
morsettiera a 5 poli estraibile per la
connessione dell’'alimentazione e delle
due uscite, una di tipo PNP ed una
NPN; queste due uscite sono, rispetti-
vamente, a logica positiva e negativa e
rendono il modulo compatibile con tut-
ti i moduli di ingresso del bus Contatto
e del bus Domino.

SRP ¢ in grado di rilevare la presenza
di corpi in movimento, la cui tempera-
tura differisce da quella dell’ambiente
circostante, grazie all’emissione da
parte di questi corpi di radiazioni in-
frarosse (questo tipo di sensori vengo-
no denominati ad infrarossi passivi).

Il modulo SRP ¢ particolarmente adat-
to all’'abbinamento con il sensore di lu-
minosita Contatto ModLC. In questo
modo € possibile realizzare in modo
semplice un controllo intelligente del-
I'illuminazione in edifici che devono
avere il risparmio energetico come
obiettivo primario. Grazie alle ridotte
dimensioni, & possibile l'installazione
di piu moduli SRP in parallelo in un
unico locale, scelta necessaria se si
tratta di un ambiente open-space di
grandi dimensioni. Il modulo SRP ¢ al-
loggiato in contenitore plastico con
grado di protezione IP20.

EMERSON
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che intendano abbattere la bolletta, sia
ail segmenti industriale e terziario.
Questi ultimi, infatti, necessitano sem-
pre piu per il proprio business di indi-
pendenza energetica e di aumento di
potenza, senza subire eventuali lun-

merson Network Power ha presen-

tato Liebert CRV. L'unita - che si pud
posiziona tra i rack - non richiede spe-
cifiche conoscenze in ambito cooling e
si integra nel layout della server room
definito dagli amministratori di siste-
ma. Collocabile in una configurazione gaggini né sostenere i costi di adatta-
“corridoio caldo - corridoio freddo”, mento della linea elettrica.
Liebert CRV aspira l'aria dal corridoio E disponibile in 3 taglie: TemA® 30, Te-
caldo, la filtra, la condiziona e quindila mA® 60 e TemA® 100 in grado di ero-
diffonde nel corridoio freddo, sulla gare 28, 60 e 110 kW elettrici (a cui
parte f.rOI'ltale dei server e degli altri corrispondono il doppio di kW termici
dispositivi IT. ) _ .. sotto forma di acqua calda utile).
Liebert CRV & particolarmente indica- | 5 macchina di Energifera garantisce
to come unica soluzione di condizio- le funzioni di:
namento per gli ambienti di elabora-
zione tipici delle PMI. L'unita puo an-
che essere impiegata in datacenter pit stributore elettrico:
grandi per abbattere il calore in ecces- _ minicogenerazione evoluta modulan-

so (hot spot) che si concentra in parti- 4 ¢ a4 alto rendimento con possibilita
colari aree. La capacita di refrigerazio- di sfruttare lo scambio sul posto:

ne, e quindi anche il consumo elettrico, _ grypno di continuita (UPS di classe 3)
€ sempre commisurato all'effettiva ri- 54 31to rendimento e autonomia indi-
chiesta dei server. Grazie al software pendente dalle batterie:

integrato iCOM e a sensori di tempera- _ gruppo eletirogeno automatico
tura collocabili nei rack, Liebert CRV heavy duty;

monitora costantemente il carico ter- _ sistema cii rifasamento automatico
mico generato dai dispositivi IT e, au- del carico:

tomaticamente, regola il funzionamen- _ gistema automatico di gestione delle

to in modo da garantire solo la potenza gyt rinnovabili per eliminarne l'inter-

di refrigerazione necessaria, senza mittenza nel funzionamento in isola.
sprechi. Con Liebert CRV, le PMI pos-

sono conseguire un incremento so-

stanziale dell’efficienza energetica, ab- GE POWER

battendo i costi operativi dell'ambien- CONTROLS ITALIA
te IT. Cid anche grazie ai ventilatori a

commutazione elettronica e alla tecno- er attuare un’efficace strategia di
logia Digital Scroll, gestite da iCOM, risparmio energetico & fondamen-
che modulano la portata dell'aria e il tale conoscere e misurare le caratteri-
funzionamento del compressore se- stiche chiave dell'impianto. La gamma
condo le esigenze dell'infrastruttura di di strumenti di misura proposta da GE
elaborazione. Power Protection prevede una serie di
dispositivi modulari che offrono pre-
stazioni e funzionalita in ingombri

- aumento di potenza elettrica con la
stessa qualita di servizio del locale di-

ENERGIFERA

estremamente ridotti. Il voltmetro

EMA® di Energifera & una macchi-

na elettronica brevettata multi-in-
verter accoppiata ad una parte di ge-
nerazione termo-elettrica a velocita
variabile. Funzionando anche in com-
pleta autonomia dalla rete elettrica na-
zionale, TEMA® permette di autopro-
durre contemporaneamente energia
elettrica e termica, sfruttando gas me-
tano o GPL, con un notevole risparmio
economico e una riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra.
TEMA® risponde alle esigenze di qua-
lita, risparmio e continuita con soluzio-
ni dedicate sia ad utenze domestiche

MTDV5002M, l'amperometro MT-
DA52M e il frequenzimetro MTDF2M
offrono un display a tre cifre. Il model-
lo MTDADV52M ¢ invece in grado di
misurare sia tensione che corrente ed
¢ dotato di due display sovrapposti a
tre cifre. Il multimetro monofase MTDN-
PRI1 consente di visualizzare su due
display a tre cifre tensione e corrente
oppure la potenza attiva oppure il fat-
tore di potenza o ancora l'energia atti-
va o il conteggio delle ore di attivita. E
dotato di un rele che interviene al su-
peramento di soglie di minimo o mas-
simo per tensione, corrente o potenza
attiva e puo quindi essere utilizzato ad
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